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Les tranchées d’épandage a faible
profondeur sur terrain plat

«Les tranchées d’épandage a faible profondeur en terrain plat» est le systéme de traitement le
plus simple a réaliser.

Pour implanter ce dispositif, le terrain doit étre suffisemment perméable, plat (jusqu’a 5% de
pente) et de dimension suffisante.
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En terrain en pente Ficle 7.2

D’apres le DTU 64.1, document technique de référence, I’épandage a faible profondeur n’est pas
possible a réaliser sur un terrain dont la pente est supérieure a 10%.

Entre 5 et 10 % de pente, il sera adapté au terrain et réalisé en escalier selon le schéma de
principe suivant.

Ex+rat dv DTU 64

Légendse

Matsriels

Armivee des saux prétraitées par tuyau plein

Boite de répariition

Tuyau de raccordement

Chagque angle composé de deux cowdes & 45 ou d'un coude & 80" & grand rayon
Tuyau d'épandags

Tuyau plain honzontal

Angle adapid & la pente du terrain
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Des préconisations particuliéres sont a appliquer pour la réalisation de tranchées d’épandage en
terrains en pente. Nous nous baserons sur les prescriptions techniques du DTU 64.1, document
de référence sur le sujet, dont un schéma de principe est extrait ci-dessus.

Dans tous les cas, seule ’étude de conception, incluant une étude de sol, pourra déterminer
la faisabilité du systéme et son implantation.

Le lit d’épandage

Lorsque le sol en place est sablonneux et que la réalisation de tranchées d'épandage devient difficile, il est préco-
nisé de réaliser un lit d'épandage, c’est a dire que I'épandage est réalisé dans une fouille unique (trou).

La réalisation et les matériels et matériaux utilisés sont comparrables a la réalisation de tranchées d'épandage en
terrain plat.

Les dimensions seront également les mémes que pour la réalisation de tranchées en terrain plat.

La réalisation des travaux d’assainissement peut étre faite par
le particulier en autoconstruction-
Le SPANC est la pour vous aider dans vos démarches administratives et
techniques afin de réaliser au mieux les travaux nécessaires-
Pour plus de renseignements vous pouvez contacter le SPANC de la
Communauté de Communes Sidobre Vals & Plateaux au 05-63-37-63-37 (du
lundi au vendredi - de 9h00 4 12h et de 14h a 16h)
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