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Le filtre compact

SoN ROLE :

Le filtre compact recoit les eaux prétraitées par la fosse
toutes eaux qui lui est propre. Il traite les eaux usées grace a
un média filtrant reproduisant le traitement du sol en milieu
reconstitué.

SA MISE EN OEUVRE :

I1 s’agit d’'une cuve en polyéthyléne, polyester ou béton, contenant
un média filtrant plus ou moins naturel (zéolithe, copeaux de coco,
laine roche, sable, xylithe, écorce de pin, de noisette, plastique...).

Ce média joue le role d’épurateur des eaux prétraitées dans la
fosse. Un systéme de distribution peut assurer la répartition des
eaux a traiter sur le média qui sera, dans certains cas scarifié
une fois par an afin de jouer son role de filtre. Celui-ci est utilisé
comme systéeme épurateur, permettant le développement de l’activité bactérienne nécessaire au
traitement des eaux usées.

SON ENTRETIEN :

Selon le systéme choisi, 'entretien pourra étre :

° Scarification du média et vérification visuelle du bon fonctionnement du systéme chaque année,
en méme temps que la vérification de la fosse toutes eaux et du préfiltre,

° Ajustement du systéme de distribution si nécessaire,

° Remplacement du média filtrant en fonction de la périodicité de remplacement (indiquée sur
le guide technique du systéme choisi)

N.B. : Il est a noter que la fosse toutes eaux est a entretenir régulierement avec une vérification
chaque année et une vidange dés que le niveau des boues atteint 50% du volume utile de la fosse.

Le systéme fonctionnera mieux et plus longtemps si ’entretien et les vidanges sont réalisés dés
que nécessaire.

LE REJET DES EAUX TRAITEES :

La reglementation actuelle impose en priorité une infiltration dans le sol
ou une rétention. Les eaux traitées pourront étre utilisées pour 'arrosage
du jardin mais pas du potager.

Si l'infiltration n’est pas possible (manque de place, sol imperméabilisé...),
apres étude de sol, une solution complémentaire peut étre proposée :

° Le rejet dans le milieu naturel (fossé a écoulement permanent, ruisseau,
riviere) avec l’accord du propriétaire ou gestionnaire du milieu récepteur,

° Le rejet dans le réseau pluvial, avec 'autorisation de la commune.




La phytoépuration
SoN ROLE :

Ces dispositifs permettent d’assurer le traitement des eaux usées domestiques selon le principe
de la culture fixée sur les supports filtrants.

Deux types de filtres plantées existent :

Le premier recoit dans deux massifs successifs les eaux usées brutes (chargées) de 'habitation et
traite ces eaux sans prétraitement préalable (sans fosse toutes eaux)

Le second recoit dans deux massifs filtrants les eaux prétraitées par une fosse toutes eaux.

Dans les deux cas, les eaux usées sont traitées et rejetées dans le milieu recepteur par infiltration
ou rejet dans le milieu (fossé, cours d’eau).

SYSTEME AVEC FOSSE TOUTES EAUX :

Ce systéme est composé de deux grandes parties :
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° LE PRETRAITEMENT ET L’ALIMENTATION DU TRAITEMENT

Le prétraitement est composé d'une fosse toutes eaux classique qui va prétraiter les eaux usées
domestiques. L’alimentation du traitement qui permettra la transition entre le prétraitement et le
traitement peut étre gravitaire ou mécanique. Si elle est gravitaire, elle sera composée d'une chasse
a augets (cuve de stockage, flotteur de déclenchement gravitaire et flexible de liaison). Si elle est
mécanique elle sera composée d’un poste de relevage (cuve de stockage, pompe d’alimentation et
régulateur de niveau). Dans ce cas, il sera nécessaire de mettre en place une connexion €lectrique.

° LE TRAITEMENT PHYTOEPURATOIRE

Le traitement est composé de deux filtres. Le premier est un massif filtrant a percolation verticale,
garni de sable et planté de roseaux. Le second est un massif filtrant a percolation horizontale garni
de graviers fin et planté de roseaux.




SON ENTRETIEN :

Comme pour un traitement par le sol ou compact, I'entretien de la fosse est obligatoire et
périodique. Une fois par an, le niveau de boues de la fosse doit étre controlé. A partir de 50%,
elle devra étre vidangée. En méme temps que le contréle de la fosse, le préfiltre doit étre vérifié et
nettoyé au jet d’eau.

Le systéme d’alimentation devra étre controlé et entretenu suivant les prescriptions techniques
qui lui sont propres.

Les drains seront controlés régulierement pour éviter le colmatage et les roseaux devront étre
faucardés chaque année.

LE REJET DES EAUX TRAITEES :

Le rejet des eaux traitées se fait dans les mémes conditions que pour un systéme classique ou
compact, en suivant la réglementation en vigueur.
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SYSTEME SANS FOSSE TOUTES EAUX :

Le traitement par phytoépuration sans fosse toutes eaux se présente de la méme facon que le
précédent avec deux différences importantes :

° Le prétraitement n’existe plus (plus de fosse toutes eaux) et le systéme d’alimentation peut étre
supprimé (dans le cas du gravitaire)

° Les végétaux du deuxieme massif de filtration ne sont pas des roseaux

Le traitement par phytoépuration :

Il est composé de deux filtres. Le premier est un massif filtrant a percolation verticale, garni de
sable fin et planté de roseaux. Le second est un filtre a écoulement horizontal planté de macrophytes
(plantes aquatiques spécialisées).

Suivant le systéme choisi, les filtres peuvent étre installés sous forme de deux cuves enterrées
ou semi-enterrées, ou sous forme de deux filtres réalisés directement dans le sol en place.

De méme, suivant le procédé choisi, une ou plusieurs ventillations peuvent étre installées sur les
filtres. Chaque mise en place et utilisation sera décrite dans le guide d’utilisateur du systéme.



PRESENTATION SUCCINTE DES SYSTEMES EXISTANTS (2015) :

° LA PHYTOSTATION RECYCL’EAU

FILTRE A L'ECOULEMENT HORIZONTAL

FILTRE A L"ECOULEMENT VERTICAL

&0 b G s

lllustration z. Principe général de la phytoépuration appligué dans la Phytostation Recycl'eau® & EH.
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Les microstations

La microstation d’épuration est une solution d’assainissement tout-en-un. Elle traite les eaux
usées domestiques et fait partie des filieres agréées d’assainissement individuel. Cela signifie que
chaque produit installé a fait 'objet de tests poussés pour pouvoir obtenir un agrément indiquant
qu’il fonctionne dans de bonnes conditions et traite effectivement les eaux usées domestiques,
selon les criteres de la réglementation.

Le principe de ces systémes est une dégradation de la pollution par des micro-organisme en
présence d’oxygénation forcée.

La microstation a culture fixée

SoON ROLE :
La microstation a culture fixée permet de traiter les eaux usées domestiques par dégradation
aérobie (en présence d’oxygene) de la polution par des micro-organismes (les bactéries) fixées

sur un support.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT ET MISE EN OEUVRE :

Les microstations a
) : 4 )

culture fixée fonctionnent
grace a une oxygénation
forcée qui permet un fort
développement de bactéries )
aérobie. Ces  bactéries
vont dégrader les matieres
polluantes. : ]

Un systeme d’aération k :
permet cette oxygénation Z
sur un support qui favorise 7
le développement de cette / A ;
biomasse  (multiplication
des bactéries) dans les eaux T
a traiter. ;

La microstation %
fonctionne avec de % o
I’énergie (électricité faisant Q
fonctionner un surpresseur,
compresseur ou turbine...).
Elles fonctionnent toutes
suivant un principe
commun qui se déroule en
trois phases :
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° LE TRAITEMENT PRIMAIRE

I1 se déroule dans une premiére cuve ou un premier compartiment et décante les eaux usées
chargées (flottants et solides en suspension). Il peut aussi étre appelé un décanteur primaire. I1
recoit aussi les boues en exces du clarificateur.



° LE TRAITEMENT SECONDAIRE

Appelé aussi réacteur biologique, il se situe dans un deuxiéme compartiment ou une seconde
cuve. Les eaux prétraitées sont aérées par un générateur d’air. La mise en contact des bactéries
fixées sur leurs supports dégrade, grace a l'apport d’oxygene, la pollution. Cette dégradation
génére de l'eau claire, des gaz et des boues.

La clarification est réalisée dans un compartiment (ou cuve) spécifique appelé clarificateur.
Les boues en exces sont extraites et renvoyées pour stockage dans le traitement primaire. Cela
évite un rejet de matieéres en suspension dans le milieu récepteur.

° LE REJET

Les eaux traitées sont rejetées dans le milieu naturel, par infiltration ou rejet dans un fosseé,
cours d’eau ou réseau de pluvial apres autorisation des autorités compétantes.

SON ENTRETIEN :

Les systemes constitués d’éléments électromécaniques ont un entretien plus régulier que
les systémes plus rustiques.

Entretien de base :

Vidange des boues a 30% du volume utile du décanteur. Selon le systéme choisi la vidange
varie de 2 mois a 3 ans.

Nettoyage de la pompe de relevage si nécessaire

Changement des piéces d’usures en suivant les prescriptions du fabricant.

Exemple de surpresseur permettant
I'oxygénation du réacteur biologique

Les microstation supportent mal les variations de
charge- Certaines ne peuvent pas fonctionner par intermitance !
C’est pour cela qu’il n’est souvent pas possible de mettre une
microstation sur une résidence secondaire, car les usagers ne sont
pas présents toute ['année !




